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FUMATOR® Minivac 250D F—U W ATOR

Vorteile auf einen Blick bsaugtechnik

Qualitar made /in Gerrmany

e Einfachste Handhabung - durch intelligente SPS Steuerung

e Hohe Saugleistung - durch FU-geregeltem Dauerliufermotor

e Niedriger Ldrmpeget min. 10dB, leiser als Vergleichssysteme

e Hoher Unterdruck - 50% mehals Vergleichssysteme

e Schwebstoffriickhaltesystem -verhindert zuverlissig Staubaustritt bei der Abreinigung
e Aluminiumbauweise - Keine Korrosion durch aggressive Gase

e GroBe Filtertédche - 300% melals V ergleichssysteme

e Erhebliche Heizkostenersparnis - durch Riickfiihrung der Abluft

e Gefahrstoffgeprtift SchweilSrauchklasse W3

Technische Daten

Modell FUMATOR © 2 Minivac 250D
Artikel Nummer 0462352
Abmessungen Lénge : 630mm
Breite : 500mm
(Stationdr/Mobil) Hoéhe : 510/610mm
AnschluBBspannung : 230V/50Hz
AnschluBleistung :1.2KW
Max. Gerételuftvolumenstrom.: 200nm°/h"
Max. Unterdruck : 33500Pa
Abscheidegrad 299,97 %
Aktive Filtertache s 5m?
Einsatztemperaturbereich : 0°C bis +50°C
max. Einschaltdauer 1 100%
AnschluBBdurchmesser : 38mm™”
Gewicht betriebsbereit ;ca. 42kg™”
Schutzart 1 IP54
Priifung W3
max. Schallpegel :<55dB ,

* Ohne Erfassungselement mit 3m Flexschlauch @ 38mm
** Optional auch mit anderen Brennern kombinierbar
*** Optional auch mit @ 44 oder @ 51mm lieferbar

" Ausstattungsabhéngig

Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick

Maximale Unterdruckleistung auf iiber 33000 Pa erhoht
Startlaufzeit um 40% verkiirzt

Bypasskiihlung mit zuséatzlicher Frischluftansaugung
Reduzierter Stromverbrauch durch FU und hochefflziente Moforen
Optimierte AusblalBoffnung

Stromsparfunktion (PowerSafe)

Neues Bedienfeld mit Leuchtdrucktasten

SerienméiBBige Vorbereitung auf Start/Stop Automatik
Abreinigungsautomatik

Gehdusebliindige Anschliisse

Optional fahrbare Ausfiihrung ohne zusétzliches Rollgestell
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FUMATOR ™~ Minivac Zubehor FUM ATOR’
bsaugtechnik

Lieferbares Zubehor

0462354

0470200

0470360

0470361

0462361

0470122

0470358

Selbstabreinigung mit Schwebstoffriickhaltesystem fiir FUMATOR © Minivac 250D

Aktivkohlenachfilterung fiir FUMATOR ®Minivac 250D

Radsatz bestehend aus zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Feststeller

Rollgestell zum Anbau an Fronius Fahrwagen Typ

Wandhalterung fiir FUMATOR ® Minivac 250D

2,5m Sensorkabel fiir integrierte Start/Stop Automatik mit Zange zum befestigen am Massekabel des Schweil3gerétes

2,5m Steuerkabel fiir integrierte Start/Stop Automatik zum externen ansteuern liber einen potentialfreien Kontakt

Weiteres Zubehor finden Sie in unserer aktuellen Preisliste und unter www.fumator.de

FUMATOR® Brennerzusatzabsaugung

0470123

0470125

0470126

0470124

0470129

0470130

0470131

Die Vorteile auf einen Blick

W)
“(\\\“ Einfachste Handhabung

g
T

il
D
K}
L )

Ny Hohe Saugleistung

Aluminiumbauweise

Niedrige Anschaffungskosten
Geringes Gewichft
Wartungsfreundlich
Bypassregelung
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FUMATOR® Brenner Zusatzabsaugung BZA 250 Hand Rauchgasabsaugung fiir Gas- und Fliissiggekiihlte
MIG/MAG Brenner. Komplett mit 50cm Schlauch und Reduzierung 19/25mm.

FUMATOR® SZA 25-4 Schlauchpaket mit 4m Super-Flexschlauch @ 25mm komplett mit @ 38mm PVC Stutzen,
passend fiir 38mm AnschluBBstutzen. Der Flexschlauch ist schwer entfammbar, vakuumfest und extrem fexibel.

FUMATOR® SZA 25-5 Schlauchpaket mit 5m Super-Flexschlauch @ 25mm komplett mit @ 38mm PVC Stutzen.
GréBere Ldngen auf Anfrage

FUMATOR? Universal Halteklemme passend fiir BZA 250

FUMATOR’ Universal Halteklemme fiir kleine Brenner

Y-Adapter zum Anschlu8 von 2 Brennerabsaugungen ”m m
ein Minivac mit 38mm AnschluBstutzen.

Druckluft - Sch Z tk — Ind lebedarf - Gase Center

Verbinder 25/38 zum verldngern des Schlauchpaketes
Der Fachhanmndel

mit 38mm Flexschiauch Drumm GmbH Fon: +49(0)631-31664-0
Fax: +49(0)631-31664-44
Bleichstr.12 info@drumm-gmbh.de
D-67655 Kaiserslautern eShop:www.drumm-gmbh.de

Qualitart maade /n Germany
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